






 

GREEN CAST® GARANZIA DECENNALE  

 

Madreperla S.p.A garantisce che tutti le lastre prodotte con il marchio Green Cast®,  spessore da 3mm a 

25mm, mantengono praticamente tutte le loro caratteristiche dopo 10 anni di esposizione agli agenti 
atmosferici.  
Questa garanzia copre:  
- trasmissione luce 
- rigidità  
- resistenza alla trazione  

GREEN CAST®– 1000 TRASPARENTE  

1. Conservazione trasmissione luce  
Le misurazioni della trasmissione luminosa si basano sulla norma ISO 13468 – 1 su campioni con uno 
spessore nominale di 3mm 

● Green Cast® 71000 – minimo garantito alla consegna: 90% 

● Green Cast ® 71000 – minimo garantito 10 anni: 88% 

 
2. Conservazione della rigidità  
La deflessione dell’elasticità viene misurata in base alla norma ISO 178 su campioni che sono stati 
condizionati a 23°C e con al 50% di umidità relativa.  

● Green Cast ® 71000 – minimo garantito alla consegna: 3000 MPa 

● Green Cast ® 71000 – minimo garantito 10 anni: 2800 MPa 

 

3. Conservazione della resistenza alla trazione  
La resistenza alla trazione viene misurata in base alla norma ISO 527 su campioni che sono stati condizionati 
a 23°C e con al 50% di umidità relativa.  

● Green Cast ® 71000 – minimo garantito alla consegna: 65 MPa 

● Green Cast ® 71000 – minimo garantito 10 anni: 60 MPa 

 
I campioni utilizzati per i test devono essere puliti, con superficie e bordi lisci. Lo spessore deve essere 
adeguato alla normativa standard utilizzata. 
 
Periodo garantito 
Questa garanzia decennale è valida dalla data certificata dalla fattura commerciale. 
 
Applicazione della garanzia  
La garanzia si limita alla sostituzione del materiale fornito. Sono esclusi tutti gli altri costi, come lavorazioni, 
installazioni, controllo o altro. La garanzia è limitata alla sola sostituzione gratuita delle lastre.  

 
La garanzia non è valida quando:  
● L’applicazione prevede il contatto delle lastre con prodotti aggressivi per il PMMA 
● Le lastre vengono installate in un ambiente inquinato o corrosivo 
● Le lastre sono state sottoposte a procedure di post-lavorazione inadatte al materiale e non adeguate per 
l’applicazione.  
 
 



Condizioni di garanzia 
Le lastre scriliche colate prodotte da Madreperla S.p.A devono essere trasportate, manipolate, lavorate, 
trattate, stoccate e installate seguendo le istruzioni del produttore.  
Si prega di fare riferimento ai nostri documenti tecnici.   

Altro 

Per le lastre colorate Green Cast ® il mantenimento della rigidità e la resistenza a trazione sono garantite 

secondo il paragrafo 2. And 3.  
La trasmissione luce non è garantita e il matenimento del colore non sono coperti da quest garanzia.  
 
Il cliente deve essere a conoscenza delle istruzioni riguardanti il corretto stoccaggio e post lavorazione delle 
lastre.  
 
Il cliente può richiedere informazioni e documenti pertinenti al nostro ufficio tecnico o commerciale o ai 
nostri distributori autorizzati.  
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GARANZIA DECENNALE LASTRE SETACRYL 
 
 
Le lastre Setacryl prodotte da Madreperla, sono garantite 10 anni dalla data di acquisto,  
relativamente al mantenimento nel tempo entro limiti qui stabiliti, di valori di trasmissione 
luminosa e di  modulo elastico a flessione.   
 
La garanzia si applica alle lastre Setacryl  trasparenti incolore e trasparenti colorate, secondo 
quanto sotto riportato: 
 
 
 

Setacryl trasparenti incolore Setacryl trasparenti colorate  
- trasmissione luminosa 
- modulo elastico a 

flessione 
 
Trasmissione Luminosa  
misurata secondo norma ISO 
13468 –1.  
 
valore minimo alla consegna:   
90 % 
 
valore minimo fino a 5 anni: 
88 % 
 
valore minimo dopo 6 ÷ 10 anni:   
85 % 
 
 
Modulo elastico a flessione 
 misurato secondo norma ISO 
178 
 
valore minimo alla consegna:   
3000 MPa 
 
valore minimo fino a 5 anni:   
2800 MPa 
 
valore minimo dopo 6 ÷ 10 anni:   
2700 MPa 

- modulo elastico a 
flessione 

 
 
Modulo elastico a flessione 
misurato secondo norma ISO 
178 
 
valore minimo alla consegna:   
3000 MPa 
 
valore minimo fino  5 anni:   
2800 MPa 
 
valore minimo dopo 6 ÷ 10 anni:   
2700 MPa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I campioni ricavati  per le prove dovranno avere  superfici e bordi, puliti e levigati e con spessore 
adeguato alla norma utilizzata e comunque compreso tra  i 2 e 4 mm. 
 
La garanzia si limita alla sostituzione del materiale fornito: sono esclusi tutti gli eventuali altri 
costi  (trasformazione, installazione, controllo o altro )  
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Verificata la fondatezza dell’eventuale reclamo, Madreperla s.p.a si impegna sostituire tutto  o in 
parte il materiale fornito  secondo le modalità riportate a partire dalla data di acquisto nella 
tabella sottostante:  
 
entro i 3   anni 100% valore del materiale 
3 < t < 5  anni 75 %  valore del materiale 
6 < t < 8  anni 60 %  valore del materiale 
9 < t < 10 anni 30 %  valore del materiale 
 
 

 
 
 

La garanzia diventa operativa dalla data di consegna delle lastre al cliente. 
 
La garanzia non è operativa  nel caso in cui 
 

- l’applicazione prevede il contatto delle lastre con prodotti aggressivi per il PMMA  
- le lastre sono state installate in ambienti  inquinanti e corrosivi 
- le lastre sono state sottoposte a procedure di postlavorazione inadatte al materiale  e 

non adeguate alla applicazione. 
 
Il cliente deve essere comunque a conoscenza delle informazioni ed istruzioni riguardanti il 
corretto stoccaggio delle lastre e delle procedure di postlavorazione. 
 
Il cliente  può richiedere la relativa documentazione presso i nostri uffici tecnico/commerciali e 
presso i  ns. rappresentanti o distributori autorizzati. 
 
 
Madreperla S.p.A 
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                   NA = NON ATTACCATO              AL = ATTACCO LIMITATO                   AF = ATTACCO FORTE

ACIDI BASI FENOLI
Acido Acetico - 10% NA Carbonato di sodio saturato NA Cresolo AF

Acido Acetico - 100% AF Potassa - 10% NA Fenolo AF

Acido Butirrico Concentrato AF Potassa -50% AF Metacresolo AF

Acido citrico Saturato NA Soda - 10% NA SOLVENTI E VARI 
Acido cloridico - 10% NA Soda - 50% AF Acetato di butile AF

Acido cloridico concentrato-100% NA OLI E CORPI GRASSI Acetato di etile AF

Acido cromico - 10% NA Olio di noce di cocco NA Acetone AF

Acido Cromico Saturato AF Olio Lockheed AF Acqua Ragia 3% aromatici NA

Acido Fluoridrico AF Oli minerali NA Aldeide Acetica - 10% AF

Acido formico - 10% NA Stearato di Butile NA Aldeide Benzoica AF

Acido formico concentrato AF Lanolina NA Anidride Acetica AL

Acido fosforico - 10% NA Oleato di sodio NA Anilina AF

Acido fosforico - 95% AF Paraffina NA Benzene AF

Acido lattico - 20% NA PRODOTTI ALIMENTARI Benzina normale AL

Acido nitrico -10% NA Aceto NA Cicloesano AF

Acido nitrico concentrato AF Latte NA Cloroformio AF

Acido ossalico saturato NA olio di oliva NA Cloruro di etilene AF

Acido paracetico AF Succo di frutta NA Cloruro di metilene AF

Acido solforico - 10% NA Vino NA Dicloroetano AF

Acido solforico - 30% AL PRODOTTI DISINFETTANTI E DI PULIZIA Dietilene Glicole NA

Acido solforico - 90% AF Acqua Ossigenata 40 Vol. NA Dioxano NA

Acido Tartarico Saturato NA Acqua Ossigenata 90 Vol. AF Etere Etilico AF

ALCOLI Ammoniaca Concentrata AF Etilammina AF

Alcool Amilico Puro AF Ammoniaca sol.den. 0,88 NA Etilene glicole NA

Alcool Benzilico Puro AF Formolo NA Freon AF

Alcool Butilico Puro AF Candeggina 10° cloro NA Ftalato di butile AL

Alcool Anidro - 30% AL Candeggina 40° cloro AF Ftalato di Nonile AL

Alcool Etilico -10% breve contatto NA Mercuriocromo NA Ftalato di Octile AL

Alcool Etilico puro AF Tintura di iodio AF Gasolio AL

Alcool metilico- 10% NA SALI MINERALI E SOLUZIONI Supercarburante indice ottano 100 AL

Alcool metilico- 50% AL Acqua di Cloro- 2% AL Glicerina NA

Alcool metilico puro AF Acqua di mare NA Mercurio NA

Alcool propilico- 10% AL Alluminio in sol. Satura NA Metiletilacetone AF

Alcool propilico- 50% AF Bicromato di potassio- 10% NA Naftalina AL

GAS Bisolfato di sodio- 10% NA Percloroetilene AF

Acetilene NA Cloruro d'ammonio saturo NA Piralene AF

Anidride solforosa NA Solfato di ferro NA Solfato di Etilene AF

Anidride solforica AF Cloruro Mercurico- 10% AF Solfato di Carbonio AF

Butano NA Cloruro di sodio NA Trementina NA

Bgas carbonico NA Ipoclorito di calcio NA Toluene AF

Gas di città NA Metafosfato di Sodio NA Tricloroetano AF

Idrogeno NA Bicromato di sodio- 10% NA Tricloroetilene AF

Ossigeno NA Nitrato d'Ammonio NA Tricresilfosfato AF

Ozono NA Percloruro di Ferro AL Xilene AF

Propano NA Permanganato- 10% NA

RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI
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To : All Customers

In accordance of REACH, the EU Regulation on the Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals which came 
to force in June 2007, we would advise the following regarding our Cast Acrylic Products supplied by Astari Niagara 
Internasional.

Cast Acrylic sheet is categorized as a polymer product which according to European Chemical Substances Agency 
(ECHA) is exempted from the provisions on registration of Title II of REACH (article 2(9)) but the monomers and additives 
used in the manufacturing process are considered as ‘substances’ and are being assessed by the suppliers.

ASTARIGLAS® products are Acrylic sheet polymers and considered as ‘articles’ which do not need to be registered in 
accordance to REACH regulation. We would also like to confirm that the substances used in our products are not to be 
substances of very high concern (SVHC) within the meaning of REACH.

We can therefore assure you that ASTARIGLAS® products are in line with the REACH norms and therefore we consider 
it as “REACH compliant”, if you need further information on our products, please contact us at +49 (0) 6022 26 1300 or 
email at info@de.astariglobal.com.

Best Regards,

Eko Putrono
Technical Sales & Product Manager
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To : All Customers

Please be advised that all cast acrylic sheets, ASTARIGLAS® made by Astari Niagara Internasional are in compliance with 
the applicable provisions of RoHS (Restrictions on Hazardous Substances). 

Our cast acrylic sheets do not contain any of the following materials:
• Cadmium
• Lead
• Mercury
• Chromium
• Polybrominated Biphenyl
• Polybrominated Diphenyl Ether

We also certify that the best of our knowledge none of the above-mentioned chemicals are intentionally added to the 
formulation nor is in part of our manufacturing process.

Best Regards,

Eko Putrono
Technical Sales & Product Manager

PT. ASTARI NIAGARA INTERNASIONAL
Dipo Tower, 10th Floor

Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 50-52
Jakarta 10260

Indonesia
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To : All Customers

Please be advised that all cast acrylic sheets, ASTARIGLAS® made by Astari Niagara Internasional are suitable and safe 
for food contact applications under room temperature condition. 

This statement is applicable for all types of food except food containing more than 8% alcohol.

Best Regards,

Eko Putrono
Technical Sales & Product Manager
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